
Jesenn�
akcia od 1.10.2026-31.12.2026 aleb�

do vypredania zásob.

Miešanie
omietok

fasádnych

fasádne štúdio Večn�
strecha 

až
so zľavou

 50%

Až
100 EUR

späť

Kúp nové strešné okná alebo

hliníkovú vonkajšiu roletu

a získaj časť svojich peňazí späť

Ponuka platí
15. 9.– 15. 11. 2026

Podmienky na
velux.sk/cashback



Ceresit CT 7�

Siliko-elastomérová omietka

Ceresit CT 80, 25 k8

Lepiaca a stierková malta

Ceresit CT 1v

Hĺbková penetrácia, 5 l

Ceresit WHITETE�

Pištoľová PU pena, 750 ml

Pattex Green�

Pištoľová EKO pena, 750 ml

Biela hladená báza so zrnitosťou 

1,5 mm. Omietka vystužená 

vláknami na konečnú úpravu 

fasád.

Tenkovrstvová malta na lepenie 

EPS, XPS a minerálnej vlny pri 

zatepľovaní.

Penetračný náter na prípravu 

nasiakavých podkladov pred 

ďalšou povrchovou úpravou.

Nízkoexpanzná polyuretánová 

pena na montážne práce, 

vypĺňanie škár a utesňovanie.

Nízkoexpanzná montážna pena s 

využitím recyklovaných 

materiálov. Na vypĺňanie a 

utesňovanie škár.

EMPORIO EP�

Fasádny a podlahový polystyrén

MP XPS 300 S=

Hrúbka 5 cm

MP XPS 300 S=

Hrúbka 10 cm

EMPORIO Beta Speciaµ

Fasádne lepidlo a stierka, 25 kg

Tepelná izolácia pre fasády a podlahy. 

Viaceré hrúbky a typy podľa požiadaviek 

vašej stavby.

Extrudovaný polystyrén na tepelnú 

izoláciu. Tabuľa 1 250 × 600 mm / ks. 

Balenie 6 m² / 0,3 m³.

Extrudovaný polystyrén na tepelnú 

izoláciu. Tabuľa 1 250 × 600 mm / ks. 

Balenie 3 m² / 0,3 m³.

Lepiaca a stierková hmota pre práce na 

fasáde a zatepľovacom systéme.

EMPORIO Silikónovñ

omietka, 1,5 mm „Z“

DÖRKEN DELTA-REFLE�

Parozábrana, 75 m²

DÖRKEN DELTA-MAXX PLU�

Paropriepustná fólia, 75 m²

SCHIEDEL KZ STABI�

Komínový systém

Točená štruktúra, báza. Omietka na 

finálnu povrchovú úpravu fasád.

Parozábrana s plošnou hmotnosťou 180 

g/m² pre skladby striech a tepelných 

izolácií.

Strešná paropriepustná fólia s plošnou 

hmotnosťou 190 g/m².

Komínové zostavy pre vašu stavbu. 

Konkrétny rozmer a výšku zvoľte podľa 

projektu.

SCHIEDEL EAGLE 18–2Ä

Univerzálna krycia hlava

FAKRO LTK / LWö

Podkrovné schody

Sika Igolflex-10$

Bitúmenová stierka, 10 l

Sika Igolflex 2ö

Bitúmenová stierka, 28 kg

Krycia hlava na ukončenie komína. 

Univerzálne vyhotovenie EAGLE 18–20.

Skladacie schody na prístup do 

podkrovia. Vyberte si z radov LTK a LWK.

Jednozložková, polymérmi modifikovaná 

bitúmenová stierka na hydroizolačné 

práce.

Dvojzložková hydroizolačná stierka 

vystužená vláknami.



na celÛ
sortiment

−10%

PREMAC KLASIKO Komb	

Hrúbka 6 cm, sivo-grafit

PREMAC CITY XL dlažbL

50 × 25 × 8 cm, SIVO-BIELA

PREMAC PREBLO}

40 × 20 × 20 cm

PREMAC CERRO COSMË

Keramická platňa 60 × 60 × 2 cm

Sivo-grafit / ks Sivá / ks

Betónová dlažba v kombinácii štyroch 

formátov. Pre chodníky, dvory a 

záhradné plochy.

Čisté línie veľkých formátov pre 

moderné exteriérové plochy.

Terasová platňa v odtieni Cosmo so 

vzhľadom betónu. Pre terasy a záhradné 

chodníky.

Tvárnica na vytváranie múriko±

a záhradných stavebných prvkov. 

Odtiene sivo-grafit a sivá.

PREMAC VEG�

Zatrávňovacia dlažba

STADREKO BERYF

Plotová tvárnica 50 × 19 × 20 cm

KAMEŇ SLOVAKI�

Travertínová dlažba

KK27 Kamenná kôrL

Frakcia 1–3 cm, 25 kg

NOVINKa

odtieX

Leite

M16 Mramoè

Okrúhliaky 2–4 cm, 25 kg

Betónová dlažba s otvormi na 

zatrávnenie. Formát 61 × 40,5 cm, hrúbka 

8 cm.

Plotové tvárnice pre 

ploty a záhradné 

múriky.

Stavebný fúrik 60 �

Čierne koryto

STANLEY S-V160N

Vysávač 1 600 W / 35 l

Prírodný kameň na pôsobivé plochy. 

Hrúbky 1,2 alebo 3 cm podľa vybraného 

variantu.

Martinec pletivá

Dekoračné kamenivo na úpravu 

záhonov, okolia rastlín a záhradných 

plôch.

Biele mramorové okrúhliaky na 

dekoratívne úpravy záhrady. Balenie 25 

kg.

Stavebný fúrik s objemom 60 l a čiernym 

korytom. Na prepravu materiálu pri 

stavebných prácach.

Výkonný vysávač s objemom nádoby 35 

l na upratovanie pri práci.

www.martinec.sk
Klasik Z�

Výška: 100 – 200 c�

Zvárané pletivo Hortaplas�

Výška: 100 – 200 cm

Plotové dielce 5 m·

Výška: 83 – 243 c�

Klasik PVC 5×5 SUPE©

Výška: 125 – 200 cm

GARDEN�

Záhradné náradie a zavlažovanie

PRIMAFLOR�

Mulčovacia kôra, 70 l

PRIMAFLOR�

Záhradnícky substrát, 70 l

AGRO Pieso?

do pieskoviska, 15 kg

Vybavenie na starostlivosť o záhradu. 

Vyberte si pomôcky na polievanie a 

údržbu.

Prírodný materiál na zakrytie pôdy v 

záhonoch a dekoratívnu úpravu okolia 

rastlín.

Substrát na pestovanie záhradných 

rastlín. Praktické balenie s objemom 70 l.

Piesok určený do detských pieskovísk. 

Balenie 15 kg na jednoduché dopĺňanie.



si ceny u nás. 

kým začnete
stavat,ˇ Porovnajte

OSB-3 ECO P+�

12 mm • 2500×625

OSB-3 ECO P+�

15 mm • 2500×625

OSB-3 ECO V�

22 mm • 2500×1250

RIGIPS RB biel,

Sadrokartón, 12,5 mm

ISOVER TF PROFn

Fasádna izolácia

OSB dosky na stavebné a konštrukčné práce`

Ceny s DPH za ks: 12 mm – 9,50 € • 15 mm – 12,15 € • 22 mm – 34,50 €

Akciové ceny na všetky hrúbky

Doska na suchú výstavbu v interiéri. 

Rozmer 1 200 × 2 000 mm, dve hrany.

Izolačné dosky z minerálnej vlny pre 

kontaktné zatepľovacie systémy.

KREISEL 651L, 30 k�

Sadro-vápenná omietka

EMPORIO Extra biel�

Interiérová farba

EMPORIO Suchý betóÄ

25 MPa, 25 kg

EMPORIO Kremičit�

piesok, 25 kg

8 kg 25 kg

EMPORIO LEPIDLO C=

Balenie 20 kg

Omietková zmes na úpravu vnútorných 

stien a stropov. Balenie 30 kg. Biely náter na vnútorné steny a stropy. 

Balenia 8 kg a 25 kg.

EMPORIO V60 S3d

PARABIT, 10 m²

PIL-STAV Vreci�

na stavebnú suť

Suchá betónová zmes na betonárske 

práce. Pred použitím zmiešajte s vodou.

DEWALT DWE411Õ

Uhlová brúska 125 mm

Frakcia 0,25–1,0 mm na stavebné práce 

a prípravu zmesí.

DEWALT DCR01�

Rádio XR

Cementové lepidlo na keramické 

obklady a dlažby. Trieda C1.

Asfaltový pás na hydroizolačné práce. 

Rolka s plochou 10 m².

ATLAS POSTAR 6g

Cementový poter, 25 kg

ATLAS SMS 3g

Nivelačná hmota, 25 kg

Pevné vrecia na zber stavebného 

odpadu. Rozmer 56 × 110 cm.

ATLAS ULTRA GEOFLEÓ

Flexibilné lepidlo, 25 kg

Brúska s príkonom 950 W a priemerom 

kotúča 125 mm na pracovné použitie.

Pracovné rádio do dielne aj na stavbu. 

Kompaktné vyhotovenie s ochranným 

rámom.

Cementový poter 30 MPa na podlahy v 

interiéri aj exteriéri. Hrúbka vrstvy 10–100 

mm.

Cementová nivelačná hmota 30 MPa do 

interiéru. Vrstva 3–30 mm, aj na 

podlahové vykurovanie.

Flexibilné gélové lepidlo C2TE S1 na 

obklady a dlažbu. Pre interiér aj exteriér, 

vrstva 2–15 mm.

Stavebné centrum – Prešo#

Petrovianska cesta 28�

stavebniny@pilstav.s�

0917 310 915

Píla – Jilemnického 25, Sabinoæ

pilstav.pila@gmail.coì

0917530083

Stavebné centrum – Prešo#

Bardejovská 4�

presov@pilstav.s�

0918 570 094

Akciový leták platný od 1.10.2026-31.12.2026 alebo do vypredania zásob.

www.pilstav.sk

Stavebné centrum – Sabinoz

Hollého 3�

sabinov@pilstav.s�

0917 350 371

Stavebné centrum – Košic£

Textilna �

kosice@pilstav.s�

0905 518 303


